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1.- CIRCUITO ELECTRICO

Para que exista una corriente eléctrica se deben cumplir dos cosas:
- Que exista un circuito cerrado por el que fluyen las carga
- Que exista una fuente con un potencial (voltios) que ponga dichas cargas en

movimiento

2.- COMPONENTES DE LOS CIRCUTIOS ELECTRICOS

A.- GENERADORES: encargados de poner las cargas eléctricas en movimiento. Son las pilas,
fuentes de alimentacion (cargadores de moviles) y los generadores. Su caracteristica
principal es el voltaje (también llamado tension o potencial)

B.- CONDUCTORES: son los circuitos por donde se mueven las cargas, suelen ser cables de
cobre o aluminio (porque son conductores).

C.- RECEPTORES: donde la energia eléctrica se transforma en otro tipo de energia.
Desempenan la funcion contraria a los generadores. Los generadores producen energia
eléctrica y los receptores la consumen transformandola en otro tipo de energia.
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D.- ELEMENTOS DE MANDO: conectan o desconectan el paso de la corriente eléctrica
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Con el pulsador para qué pase la corriente debemos estar continuamente pulsando
con el interruptor solo es necesario una vez

2.- POTENCIAL ELECTRICO, TENSION O VOLTAJE.

Para que las cargas eléctricas se pongan en movimiento debe existir un generador
con un cierto potencial eléctrico. El potencial eléctrico nos da una idea de la energia o
trabajo que puede realizar una carga.

Ejemplo: un tiesto por el hecho de estar a una cierta altura puede realizar un trabajo
(se puede mover)
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Por estar a un potencial de 6 pisos puede realizar un trabajo. Si esta a un potencial
de 3 pisos realiza la mitad de trabajo. El balon baja el mismo niimero de pisos que los que
ha subido, segun la segunda ley de Kirchhoff (2LK)

Segunda ley de Kirchhoff: el potencial de subida es igual al de bajada.
En un circuito eléctrico el potencial son los voltios de la pila, los voltios de subida son

iguales a los voltios de bajada. A los voltios de bajada se los denomina caida de potencial y
cada receptor tiene los suyos.
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CIRCUITO PARALELO: todas las bombillas estan al mismo potencial
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CIRCUITO SERIE: por todas las bombillas circula la misma corriente
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3.- CORRIENTE O INTENSIDAD DE CORRIENTE
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La cantidad de agua que lleva un rio o una tuberia es la corriente de agua y se mide

en litros por minuto que pasan.

En un circuito eléctrico la cantidad de cargas que pasan por minuto por un conducto
se llama corriente o intensidad y se mide en amperios (A).
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12 ley de Kirchhoff: en un nudo los amperios que entran son igual a los amperios que salen.
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Reglas de los circuitos eléctricos:

1.- El potencial no se suma “se mide*“.

2.- Los amperios se suman o restan Ginicamente en los “nudos”
4.- RESISTENCIA ELECTRICA: ley de Ohm

“Todo elemento conectado a un circuito eléctrico tiende a frenar el paso de la
corriente, haciendo que el nimero de amperios disminuya”

Ley de Ohm: la fuerza con la que un elemento (motor, resistencia o bombilla) frena el paso
de la corriente se mide en Ohmnios (Q) y su valor es:

Vv V - VOLTOS
| > AMPERIOS
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5.- POTENCIA ELECTRICA



